
JP 充電 
1. LEDインジケーターが赤く点滅したら、デバイスを充電してください。 
2. 充電中はLEDインジケーターが赤く点灯します。バッテリーが完全に充電されると停止します。

Micro USB充電ポート LEDバッテリーインジケーター アルミエンクロージャー

12桁LCDディスプレイ 真ん中の大きな文字は 
"Mac"モードで適用されます

右下隅の文字は電卓モードに
適用されます

電源スイッチ

ペアリングボタン

小数点以下四捨五入 マイナス記号 エラー アイコン キーパッドモードアイコン

総計 ローバッテリーアイコン 四則演算 メモリ計算

JP キーパッド機能を使用する（BluetoothがMacに接続されている場合）

ペアリング方法 
ステップ1：電源スイッチを「ON」の位置にスライドさせます。 
ステップ2：キーパッドのペアリングボタンを押して、デバイスとコンピュータをペアリングします。 
ステップ3：キーパッドのBluetoothアイコンが点滅します。コンピュータのBluetooth設定を開きます。 
ステップ4 : デバイスネーム “XtremeMac”を探してください。
ステップ5：ペアをクリックします。 
ステップ6：デバイスがコンピュータと自動的にペアリングされ、Bluetoothアイコンが点灯します。

3分以内に接続が確立されない場合、 ペアリングプロセスは自動的に停止します。
コンピュータが再起動すると、キーパッドは1分間コンピュータを検索します。 
Bluetooth機能が開始するとすぐに、デバイスは自動的にコンピュータと再接続します。

接続がスリープモードの場合は、キーパッドのいずれかのキーを押して
デバイスをコンピュータに再接続します。
コンピュータの稼働中は、バッテリを充電するとキーパッドが自動的にコンピュータに接続します。
コンピュータに接続している間に、キーパッドのペアリングボタンを押して、
キーパッドを別のBluetoothデバイスとペアリングすることができます。

JP 電卓機能を使用する（BluetoothがMacに接続されている場合）
キーパッドまたは電卓のどちらかを選択してください。
デバイスがBluetoothでコンピューターに接続されている場合は、
キーパッドモードまたは電卓モードのどちらでも使用できます。
キーパッドモードと電卓モードを切り替えるには、 "Mac / calculator"キーを押します。

キーパッドBluetooth接続キーパッドモード

キーパッドBluetooth接続電卓モード

キーパッドBluetooth接続電卓モード

JP デバイスは12桁で4つの基本的な電卓機能を実行することができます。 
30分間操作しないと、デバイスは自動的にキーパッドモードに切り替わります。

小数点以下の桁数設定
F、0、2、3の4種類の小数点以下桁数を設定します。
小数点以下を切り上げる小数点以下の桁数を選択します。

操作手順
1：「[CA]」を押します。 
2 : "[.]"を長押しすると、表示が次の順序で変わります。F-0-2-3-F。 
F : 小数点以下12桁までの数字をすべて表示します。 
0：10進数を表示しません。 
2：小数点以下2桁に丸めます。 
3：小数点以下第3位を四捨五入します。
デフォルト設定はFです

エラー
 "0"で除算したとき、または数字が12桁を超えるときは "E"が表示されます。
電卓がロックされます。画面を消去するには、CAを押します。

計算結果をMacに送る
 "send"キーを押して、計算の結果を送るか、またはBluetoothが接続されている間に
コンピューターにスクリーンを表示してください。

計算結果または画面表示をコンピューターに送信するたびに、新しい行または次のタブに移動します。 
"SEND =画面表示+ Enter"


